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客
户
需
求

产
品
型
号

B:SMD Type

(贴
片
式
)

P数
00

:管
装

TR
:载
带
包
装

整
理
图
纸

技
术
要
求
：

1. 额
定
电
流
：

   25mA,24VDC (开
与
关
切
换
时
)

   100mA,50VDC(开
与
关
不
切
换
时
)

2. 接
触
阻
抗
：

   ≤
100mΩ

(初
始
),≤

200mΩ
(寿
命
测
试
后

)

3. 绝
缘
电
阻
:≥

100MΩ
/100VDC

4. 耐
电
压
:300VAC/1minute

5. 拨
动
力
:800g max

6. 机
械
寿
命
:≥

1000 cycles

7. 使
用
温
度
：
-40℃

～
+85℃

8. 存
储
温
度
：

-40℃
～
+85℃

9. 符
合
RoHS要

求

焊
接
说
明
：

回
流
焊
：
240℃

，
20S max,峰

值
温
度
260℃

,

手
工
焊
接
：
30W电

烙
铁
，
320±

5℃
，
3S max

焊
接
前
保
持
开
关
在
“
OFF”

状
态

备
注

材
质

数
量

零
件
编
码

零
件
名
称

序
号

UL94V-0
工
程
塑
料

N
\

拨
柄

1

UL94V-0
工
程
塑
料

1
\

外
壳

2

镀
金

铜
合
金

N
\

B针
6

镀
金

铜
合
金

N
\

A针
5

UL94V-0
工
程
塑
料

1
\

底
座

4

\
不
锈
钢

1
\

弹
片

3


