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1C

82

4

C

技
术
要
求
：

1
. 额
定
电
流
：

 
  
开
与
关
切
换
时

: 
  
  

  
25
mA,24VDC

 
  
开
与
关
不
切
换
时
:
  
  
10
0mA,50VDC

2
. 接
触
电
阻
：

 
  
初
始
值
:
  
  
  

  
 5
0mΩ

max

 
  
寿
命
测
试
后

:
  

 1
00mΩ

 max

3
. 
绝
缘
电
阻

: 
  
10

0M
Ω
 
min/250

 
V
DC

4
. 
耐
电
压
:
  
  
 2
50
VA

C 
fo
r 
1 

mi
nute

5
. 
操
作
力
:
  
  
 5
00
gf

.c
m max

6
. 
机
械
寿
命

: 
  
10000 步

7
. 工
作
温
度
：
 -
40℃

～
+85℃

8
. 存
储
温
度
：
 -
40℃

～
+85℃

9
.符
合

RoH
S要
求

焊
接
说
明
：

波
峰
焊
接
：

260±
5
℃
，

5S
 max

手
工
焊
接
：

30W电
烙
铁
，
3
20±

5
℃
，
3S
 max

旋
钮

零
件
名
称

数
量
备
注

材
料

盖
板

1

定
位
弹
片

防
尘
片

弹
片

PIN针

不
锈
钢

铜
合
金

触
点
镀
金

1 1 1 1 1
铜
合
金

不
锈
钢

触
点
镀
金

4.5mm高
度

硅
胶

密
封
圈

1

UL94V-O
底
座

1

5.5mm高
度

10位
16位

整
理
图
纸

订
购
方
式

:

B
:
贴
片
式

脚
位
类
型

:
 
 4

:4
X1

 
 3

:3
X3

 
 2

:3
X2
旋
钮
颜
色

S
:标
准
(
灰
色
)

Y
:黄
色

1
0:

 1
0 
位

1
6:

 1
6 
位 R
:真
实
代
码

C
:反
向
印
刷

特
殊
编
码

0
:
管
装

T
:载
带
包
装

A
:直
插
式

4
: 

4.
5m

m 
高

5
: 

5.
5m

m 
高

UL94V-O

UL94V-O

工
程
塑
料

工
程
塑
料

工
程
塑
料


